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Um dos grandes desafios da Agricultura de Precisdo é o de conseguir detectar macro e
micronutrientes, toxinas, contaminantes, e doencas em folhas e frutos. Como alternativa as
técnicas de referéncia mais tradicionais, como ICP, AAS, CHNS e PCR, técnicas fotOnicas
vém ganhando notoriedade por possuirem boa acuracia, podendo inclusive diagnosticar
plantas doentes durante fase assintomatica (sem manifestacao visivel de doenca). A
Espectroscopia de Fluorescéncia Induzida por Laser, conhecida pelo acrénimo LIFS, é uma
técnica que permite obter diversas informagcbes acerca de uma amostra de forma rapida e
nao destrutiva, além de possuir grande potencial para portabilidade. A instrumentacao LIFS
convencional é composta por um laser como fonte de excitacdo, um arranjo com fibras
Opticas, um espectrometro e um computador. Entretanto, os softwares de medicao
geralmente sao proprietdrios, e existem poucas opcoes livres para para pesquisadores e
indUstria, o que dificulta maior difusdo da técnica. Dessa forma, o objetivo deste trabalho
foi o desenvolvimento de um software grafico para computadores de bancadas e portateis,
que controle o acionamento de um laser via porta USB, e espectrometros Ocean Optics
(foram testados os modelos USB2000 e USB4000). Utilizou-se para tal a linguagem de
programacao Python e a biblioteca QT para o desenvolvimento do software e sua interface
grafica. O software permite que o usuario escolha o nome da amostra a ser salvo, defina o
tempo de integracdo do espectrOmetro em microssegundos, escolha a quantidade de
medicoes a serem realizadas e aplique um filtro de suavizacao de espectro, além de calcular
a area de uma regido de emissao de fluorescéncia. Ao final, é possivel exportar as medidas
para serem acessadas por outros softwares de tratamento de dados, como o OriginLab e o
Microsoft Excel. O software desenvolvido estd atualmente sendo utilizado em diversas
linhas de pesquisa no Laboratério de Optica e Fotdnica da Embrapa Instrumentacéo, e
espera-se futuramente disponibilizar uma versao estavel e gratuita para a comunidade
cientifica.
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