
Tanque de Fertilizantes

Na injeyao com tanque de fertilizantes, um registro de
gaveta provoca um diferencial de pressao entre os
tubas de entrada e saida do reservat6rio, desviando
parte da agua de irrigayao, que ira diluir a soluyao
fertilizante e injeta-Ia para a tubulayao de saida. 0
tanque apresenta a mesma pressao do sistema de
irrigayao. Nesse caso, tambem para a aplicayao quase
integral da soluyao fertilizante, e necessario passar
pelo tanque quatro vezes 0 seu volume. 0 tanque
pode ser construido a partir de um latao de leite ou
botijao de gas de cozinha, com serviyos de soldas.

Na injeyao de soluyao fertilizante, por meio de tubas
de Pitot e de tanque de fertilizantes, a concentrayao
dos produtos no interior do reservat6rio varia
continuamente ao longo do tempo e, em
consequencia, a uniformidade na distribuiyao do
fertilizante nas tubulac;6es pode ser afetada.
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IntrodU<;ao

A fertirrigac;:ao consiste na aplicac;:aode fertilizantes,
simultaneamente com a agua de irrigac;:aoas culturas,
e tem grande importancia, tanto do ponto de vista
tecnico, quanta economico. 0 injetor de fertilizantes
e um importante acess6rio para a operac;:aoda
fertirrigac;:ao em sistemas de irrigac;:ao localizada.
Deve ser colocado antes do filtro de tela ou de disco,
ou ser provido de um filtro pr6prio, para evitar
entupimentos com partfculas nao dissolvidas. Por
meio do injetor, e possfvel a introduc;:ao de
fertilizantes e produtos qufmicos nas linhas de
irrigac;:ao, bem como realizar 0 tratamento qufmico da
agua, evitando a presenc;:ade algas e precipitados.
Os metodos mais comuns para realizar a injec;:aode
fertilizantes na rede de irrigac;:aosac: utilizac;:ao de
tuba Venturi (pressao negativa), de tubos de Pitot e
tanque de fertilizantes (diferencial de pressao) e de
bombas injetoras (pressao positiva). A aplicac;:aode
fertilizantes atraves do vacuo gerado pela succ;:aoda
bomba de irrigac;:aodeve ser evitada, por ser alto 0

risco de contaminac;:ao da fonte hfdrica. As bombas
injetoras e 0 tuba Venturi sac vendidos
comercialmente, enquanto os outros dois podem ser
construfdos pelo pr6prio produtor.

Tubo Venturi

Os injetores comerciais do tipo Venturi sac
constitufdos de um corpo de plastic9 e fibra de vidro,
com as partes internas de plastico resistente a
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substancias qufmicas. 0 tuba Venturi aumenta a
velocidade da agua que passa por uma sec;:ao
estrangulada, provocando um vacuo na tubulac;:ao
capaz de succionar a soluc;:aofertilizaf")te de um
reservat6rio aberto (sem pressao) para a linha de
irrigac;:ao (pressurizada). 0 movimento da agua na
tubulac;:ao e que aciona esse injetor. 0 tuba Venturi
deve ser colocado em paralelo com a tubulac;:ao de
irrigac;:ao, evitando provocar grandes perdas de carga
(pressao). Esses injetores trabalham com pressao de
entrada variando de 150 a 700 kPa (15 - 70 m.c.a.)
e apresentam succ;:aoentre 44 e 2.000 Llh. 0 prec;:o
varia dependendo da capacidade de suc<;:ao.

Bomba Injetora

As bombas injetoras de fertilizantes funcionam por
meio de movimentos seqQenciados de admissao e
compressao, utilizando-se d~ ~ma valvula de sentido
unico (valvula de retenc;:ao)'e pulsos de,'la~tapressao,
que possibilitam a introdu9ao da ~bluc;:aofertilizante
(que se encontra a pressao atmbsferic~) r:'0 sistema de
irrigac;:ao. Podem ser acionadas pela pressao elou fluxo
d'agua de irrigac;:aoou por ener~ia eletrica. Geralmente,
sac construfdas com materiairs ~Iasticos,ou de ac;:o
inoxidavel, com alto grau de resistencia a fricc;:ao, ao
desgaste e a corrosao, possuindo urn filtro de tela na
sua tubulac;:ao de succ;:ao. Sao fabricadas com opc;:6es
de capacidades de injec;:aovariando entre 5 e 360 Llh e
press6es de operac;:aoentre 150 e 800 kPa (15-80
m.c.a.).
As vantagens da utilizac;:ao de uma bomba injetora na
operac;:aode fertirrigac;:ao sac: maior precisao na
injec;:aoe distribuic;:ao dos fertilizantes nas tubulac;:6es
de irrigac;:ao;maior mobilidade por causa da sua
pequena dimensao; maior capacidade de utilizac;:ao em
areas com varias unidades operacionais; nao produz
perda hidraulica no sistema de irrigac;:aoe a
concentrac;:ao de adubos permanece constante
durante 0 funcionamento da bomba. 0 fator limitante
para sua utilizac;:aoe 0 prec;:o.No entanto, em razao das
pequenas dimens6es e mobilidade, pode ser adquirida
coletivamente.

Tubu18~80de acionamento

L dabomba \

VAlvula da
acionamento de bombs

Esquema de funcionamento de uma bomba injetora acionada
pelo fluxo de agua (Bomba TMB-60).

Tubos de Pitot

o metoda de i~jec;:aode fertilizantes com tut;>osde Pitot
utiliza esses aparelhos na linha de irrigac;:ao,.sendo
colocados de maneira diferente na tubulac;:ao: um
voltado contra 0 fluxo d' agua e 0 out~o a seu flavor.
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Esse posicionamento cria um diferencial de pressao
que forc;:aa passagem de parte do Ifquido pelo tanque
de abastecimento, que e hermeticamente fechado e
apresenta a mesma pressao do sistema de irrigac;:ao.
Esse injetor pode ser fabricado pelo pr6prio produtor,
sendo necessario determinar a curva caracterfstica do
equipamento para definic;:a9.da vazao derivada ao
reservat6rio de fertilizantes. 0 volume de agua que
deve passar pelo tanque deve ser igual a quatro vezes a
sua capacidade, para garantir boa solubilizac;:ao do
fertilizante no interior do tanque e uma aplicac;:ao
uniforme nas tubulac;:6es de irrigac;:ao. Por exemplo,
para garantir a aplicac;:ao quase integral do fertilizante
colocado em um reservat6rio de 20 litros e necessario
que circulem por esse reservat6rio 80 litros de agua. A
vantagem da utilizac;:ao desse injetor nao e a precisao
de aplicac;:aode produtos qufmicos, mas a facilidade de
construc;:ao e 0 seu prec;:o.Esse sistema de injec;:aoe
mais adaptado para pequenos produtores, pois trabalha
com baixa pressao (menos de 10 m.c.a.).


